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De voordelen die horizontale putten bieden ten
opzichte van conventionele verticale putten en
drains, maken HDDW voor specifieke toepas-
singen interessant. Zo kunnen er dunne water-
voerende lagen aangeboord worden, is een
grotere capaciteit mogelijk en is het filter goed
regenereerbaar. Belangrijke toepassingen zijn
winning van drink- en industriewater, saneringen,
WKO, verziltingbestrijding en inname van door
de zeebodem gefiltreerd zeewater voor ontzil-
tingsinstallaties [1].

Meer geotechnisch van belang is de mogelijkheid
om door het ellipsvormige verlagingspatroon
efficiént waterspanningen te verlagen onder (be-
staande) constructies, bouwputten en grond-
lichamen. Verder is uit de lJkdijk experimenten [3]
gebleken dat het kunnen controleren van de
waterstroom in of onder een dijklichaam een
positief effect heeft op de macrostabiliteit van
de dijk. Met HDDW kan met zeer beperkte ver-
gravingsschade een filter worden geplaatst, waar-
mee gericht gestuurd kan worden op de water-
spanning in het betreffende grondlichaam. Dit in
tegenstelling tot gangbare technieken zoals grind-
koffers in de teen van de dijk. Bij een verhoogde
waterspanning kan water onttrokken worden (en

Figuur 1 Intrekken van de mantelbuis tijdens de pilot in Nieuwegein.

bijvoorbeeld piping of verweking worden voorko-
men) en bij een verlaagde waterspanning kan
water geinfiltreerd worden. Het laatste kan bij
veendijken mogelijk de kans op bezwijken reduce-
ren. Door een druk- en temperatuur meetsysteem
in de HDDW aan te leggen, kan de waterspanning
in de dijk online gemonitord worden en op de
juiste tijden gestart worden met het infiltreren
of onttrekken van water. Dijken zijn uiteraard
cruciaal voor de veiligheid van Nederland. Boren
in dijken wordt daarom logischerwijs zoveel
mogelijk vermeden. Doordat bij een HDDW het
boorgat volledig wordt opgevuld met zand zijn de
zettingen in de dijk minimaal en kan het stoppen
van het piping proces of verweking van de dijk
opwegen tegen het eventuele boorrisico.

Aanlegmethode

Een reguliere HDD-boring bestaat uit een pilot-
boring, waarbij een boorgat met een kleine dia-
meter gemaakt wordt. Boorvloeistof wordt tijdens
de pilot het boorgat ingespoten, zodat het boor-
gat stabiel blijft en losgeboord materiaal afge-
voerd wordt. Zodra deze succesvol is verlopen,
wordt het boorgat geruimd. Dit houdt in dat
het boorgat met een ruimer wordt vergroot tot
de gewenste diameter. Tenslotte wordt de leiding

het boorgat ingetrokken en is de HDD-boring
voltooid. Directe instorting van het boorgat na
plaatsing van de leiding is hierbij niet noodzake-
lijk en vanuit het cogpunt van baorrisico zelfs
onwenselijk. In de praktijk wordt aangenomen dat
het boorgat binnen enkele dagen na aanleg van
de leiding instort.

De aanleq van een onttrekkings- of infiltratieput
door middel van HDD stelt extra eisen aan de
uitvoering ten opzichte van een reguliere HDD-
boring:

@ Filters zijn vaak kwetsbaar en moeten met een
beschermende mantelbuis worden aangebracht

© Deze mantelbuis moet na het intrekken weer uit
het boorgat getrokken worden, waarbij de
filterbuis in het boorgat blijft liggen.

@ Na het boren moet de boorspoeling uit het
filtertraject verwijderd worden om de door-
latendheid van de bodem tot op het oorspron-
kelijke niveau te herstellen.

® Rond het filter moet een omstorting worden
aangebracht (natuurlijk of kunstmatig) om in-
stroom van fijn zand te voorkomen.

© Bij toepassingen voor drinkwatervoorziening
mogen er geen pathogene micro-organismen
in contact komen met de put en mogen geen
bacteriologische groei bevorderende stoffen
worden gebruikt.

In dit artikel wordt uitgegaan van bentoniet als
boorvloeistof. Organische (biologisch afbreek-
bare) boorvloeistoffen zijn ook getest, maar zijn
voor drinkwatertoepassingen ongeschikt, omdat
toepassing van deze stoffen sterke bacteriegroei
kan veroorzaken.

Om een functionerend filter te verkrijgen is het
zaak om al tijdens het uittrekken van de mantel-
buis zoveel mogelijk bentoniet uit het boorgat te
verwijderen en de opgebouwde filtercake (afpleis-
tering van de boorgatwand) te beschadigen. Hier-
voor is een speciale kop met messen ontworpen
die aan het uiteinde van de mantelbuis is gemon-
teerd.

Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat
zodra er water (met een dispergeermiddel) door
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